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OPĚRNÁ STĚNA

ŽULOVÁ ROVNAVINA

zatravnena t

slíeeha htirnř

kóta +696,70

OPĚRNÁ STENÁ

ŽULOVÁ ROVNANINA

695 51
DEMOLICE STÁVAJÍCÍ

OPĚRKA STĚNA

ŽULOVÁ ROVNANINA

PROJEKTANT
NAVRHL DATUM 11/2011

TECH.KONTROLA STUPEŇ DUR

INVESTOR Č.VÝKRESU MĚŘÍTKO

AKCE REKREAČNÍ OBJEKT
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PROJEKTANT
NAVRHL DATUM 09/2011

TECH.KONTROLA STUPEŇ DUR

INVESTOR Č.VÝKRESU MĚŘÍTKO

AKCE REKREAČNÍ OBJEKT 

2. 1 : 100PŘÍLOHA POHLEDY SEVERNÍ A JIŽNÍ



 

pohled východní

původní terén

IIMImI extenzivní zatravnění

O obklad dřevo s laťovanými spoji

ES obklad žulová rovnanina nasucho

pohled západní
iMlxl extenzivní zatravnění

I L. | obklad dřevo s laťovanými spoji

obklad žulová rovnanina nasucho

*7,98

původní terén
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